
Lejrstol med bordLejrstol med bord
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Ø 5,0 mm huller
bores og reifes
for undersænket skrue
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2. juli 2012

Ben og tværpinde

SKALA:

 ----
Tegning nummer: LS.01.01.01

Telt-lejrstol 

MATERIALER:

Høvlede eller ru lister 
af knastfrit fyr.

Hvis der vælges ru fyrrelister, 
pudses alle flader grundigt
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Ben for 
sæde

Ben for 
ryglæn

Tværpind for 
ryglæn

Tværpind 
for sæde

Alle mål i mm ( ± 1 mm)

Alle kanter reifes eller rundes ca. 1 mm

Der overfladebehandles efter eget valg

Hvis stolen skal kunne 
monteres med bord, bores 
der i den ene tværpind et
10 mm gennemgående hul
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m Hvis ryglæn skal 
monteres med 
stof, bores et 
Ø16 mm hul
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Hvis der vælges 
siddestilling ”B”,
er det disse smig, 
der er gældende:
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4. juli 2012

Plader for sæde og ryg

SKALA:

 ----
Tegning nummer: LS.01.01.02

Telt-lejrstol 

MATERIALER:

4 mm birke-krydsfiner

250mm
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Pladerne overfladebehandles 
efter eget valg

12 stk. Ø 2,0 mm huller
bores og reifes
for undersænket skrue

8 stk. Ø 2,0 mm huller
bores og reifes
for undersænket skrue



1. november 2014

Bord, enkeltdele

SKALA:

----
Tegning nummer: LS.01.01.03

Telt-lejrstol 

MATERIALER:

Høvlede eller ru lister 
af knastfrit fyr.

Hvis der vælges ru fyrrelister, 
pudses alle flader grundigt

Plade: 4 mm birkekrydsfinér
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Ø 7,0 mm

Alle mål i mm ( ± 1 mm)

Alle kanter reifes eller rundes ca. 1 mm

Der overfladebehandles efter eget valg

Ø 8,0 mm x 30 mm hul
for dybel,
Ø 8,0 mm x 40 mm
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Dybel monteres 
og sikres med dykker
eller limes

Bordben

Klods for 
fastgørelse af 
plade på ben
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Tværpind for montering
af bordben på sæde

Bordplade 

200mm
13

,5
m

m

7,5mm

Hak skæres først efter samling 
af bord og montering på stol
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2. november 2014

Stol, enkeltdele for stol med stof

SKALA:

----
Tegning nummer: LS.01.01.04

Telt-lejrstol 

MATERIALER:

Høvlet eller ru liste 
af knastfrit fyr.

Hvis der vælges ru fyrreliste, 
pudses alle flader grundigt

Stof: kraftigt møbelstof
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Rundstok for 
ryglæn med stof

Klippemål: 471mm
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Stof for ryglæn
Kant A & B kanssys, kant C & D sømmes:
Kant A & B: dobbelt ombugning, 10 mm
Kant C & D: enkelt ombugning, 21 mm

Klippemål: 270mm
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Stof for sæde
Kant C & D kantsys, kant A & B sømmes
Kant A & B: enkelt ombugning, 21 mm
Kant C & D: dobbelt ombugning, 10 mmKant A
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Alle mål i mm ( ± 1 mm)

Alle kanter reifes eller rundes ca. 1 mm

Der overfladebehandles efter eget valg

Ø16mm

Hvis stoffet er elastisk, skal der 
vælges denne elastisitetsretningen



14
5m

m

21
5m

m

4

3
1

5

2

27. oktober 2014

Samletegning, ryglæn med plade

SKALA:

 ----
Tegning nummer: LS.01.01.00

Telt-lejrstol 

antal Benævnelse Tegning nr.nr.

2 Ben for ryglæn LS.01.01.011

2 Tværpinde for ryglæn LS.01.01.012

1 Plade for ryglæn LS.01.01.023

8 Spunskruer / 4,5 x 50 mm, undersænket ---4

12 Spunskruer / 3 x 15 mm, undersænket ---5

Alle samlinger kan evt. limes med 
almindelig trælim

Før montering af skruer
bores der for:
4,5 mm skruer: bor Ø3mm
3,0 mm skruer: bor Ø1,5mmSiddestilling A: 215 mm

Siddestilling B: 194 mm



Alle samlinger kan evt. limes med 
almindelig trælim

4

28. oktober 2014

Samletegning, sæde med plade

SKALA:

 ----
Tegning nummer: LS.01.02.00

Telt-lejrstol 

antal Benævnelse Tegning nr.nr.

2 Ben for sæde LS.01.01.011

2 Tværpinde for sæde LS.01.01.012

1 Plade for sæde LS.01.01.023

4 Spunskruer / 4,5 x 50 mm, undersænket ---5

8 Spunskruer / 3 x 15 mm, undersænket ---6

1 Tværpind for støtte af bord LS.01.01.034

2 Dykker, 1 mm x 20 mm ---8

1 Afstandsbrik, 1 mm (kun ved montering) ---9

2 Dybel, 8 mm x 40 mm ---7
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Ved boring af huller for dybel fastholdes 
tværpinden med skruetvinge.
For at sikre korrekt afstand ved boring og 
montering ilægges en afstandsbrik (9), 1 mm 
mellem de 2 tværpinde

9

Før montering af skruer
bores der for:
4,5 mm skruer: bor Ø3mm
3,0 mm skruer: bor Ø1,5mm



28. oktober 2014

Samletegning, bord

SKALA:

 ----
Tegning nummer: LS.01.03.00

Telt-lejrstol 

antal Benævnelse Tegning nr.nr.

1 Ben for bord LS.01.01.031

2 Klods for montering af bordben på plade LS.01.01.032

1 Bræddebolt, M 6 X 60 mm ---5

4 Spunskruer / 3 x 15 mm, undersænket ---4

1 bordplade LS.01.01.033

1 Møtrik, M6, selvlåsende ---6

Dybde på hak i pladen skæres efter 
montering, og således, at bordet er 
i vandret plan når det sidder på stolen
og er udslået

22 mm, (hak i plade skæres tæt mellem klodserne)
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6
Før montering af skruer
bores der for:
3,0 mm skruer: bor Ø1,5mm
skruehuller i plade reifes tilpas
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27. oktober 2014

Samletegning, ryglæn med stof

SKALA:

 ----
Tegning nummer: LS.01.04.00

Telt-lejrstol 

antal Benævnelse Tegning nr.nr.

2 Ben for ryglæn LS.01.01.011

2 Tværpinde for ryglæn LS.01.01.012

1 Stof for ryglæn LS.01.01.043

12 Spunskruer / 4,5 x 50 mm, undersænket ---4

18 Polstersøm ---5

1 rundstok for ryglæn med stof LS.01.01.046

2 Ø 8 x 40 mm dybel ---7

Alle samlinger kan evt. limes med 
almindelig trælim

6

6

De ombukkede og syede kanter (A & B) på 
stoffet er over- og underkant.
Før sømning ombukkes stofkanter (C & D)

7

75

Dybel (7) bores i og limes 
efter montering af rundstok

Stof fastgøres med 
polstersøm (5), 7 i hver 
side på bagsiden og 1 i 
hvert hjørne på forsiden

Før montering af skruer
bores der for:
4,5 mm skruer: bor Ø3mm
3,0 mm skruer: bor Ø1,5mm

Siddestilling A: 215 mm
Siddestilling B: 194 mm



Alle samlinger kan evt. limes med 
almindelig trælim
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28. oktober 2014

Samletegning, sæde med stof

SKALA:

 ----
Tegning nummer: LS.01.05.00

Telt-lejrstol 

antal Benævnelse Tegning nr.nr.

2 Ben for sæde LS.01.01.011

2 Tværpinde for sæde LS.01.01.012

1 Stof for sæde LS.01.01.043

4 Spunskruer / 4,5 x 50 mm, undersænket ---5

10 Polstersøm ---6

1 Tværpind for støtte af bord LS.01.01.034

2 Dykker, 1 mm x 20 mm ---8

1 Afstandsbrik, 1 mm (kun ved montering) ---9

2 Dybel, 8 mm x 40 mm ---7
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Ved boring af huller for dybel fastholdes 
tværpinden med skruetvinge.
For at sikre korrekt afstand ved boring og 
montering ilægges en afstandsbrik (9), 1 mm 
mellem de 2 tværpinde

9

De ombukkede og syede kanter (C & D) 
på stoffet er sidekanter.
Før sømning ombukkes stofkanter (A & B)

Før montering af skruer
bores der for:
4,5 mm skruer: bor Ø3mm
3,0 mm skruer: bor Ø1,5mm
skruehuller reifes tilpas



2. juli 2012

Siddeklar stol

SKALA:

 ----
Tegning nummer: LS.01.00.00

Telt-lejrstol 

Stol er med sæde og 
ryg af krydsfinér.

Stol er med sæde og 
ryg af stof



2. november 2014

Siddeklar stol med bord

SKALA:

 ----
Tegning nummer: LS.02.00.00

Telt-lejrstol 



2. juli 2012

Transportklar stol

SKALA:

 ----
Tegning nummer: LS.03.00.00

Telt-lejrstol 

Stolen her er vist uden bord.
Bordet kan klappes sammen 
og skydes ned mellem sæde 
og ryglæn og således 
transporteres og opbevaret 
som en samlet enhed.



16. november 2014

Valg af siddestilling

SKALA:

 ----
Tegning nummer: LS.04.00.00

Telt-lejrstol 

Siddestilling A

Siddestilling B
Den ønskede siddestilling skal vælges før

1: Der skæres smig i ben 
2: Placering af øverste tværpind på ryggen
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